RI2/RI2S-REJILLA DE INYECCION :
CON ALETAS AERODINAMICAS Gj glassfiber.

REJILLAS / REJILLAS DE INYECCION

iy

» DESCRIPCION

Rejilla de inyeccion de doble deflexion con aletas rectas; la primer medida seleccionada sera asignada a las aletas en la parte posterior y la segunda
medida seleccionada seré asignada a las aletas en la parte frontal, todas ajustables individualmente con 3/4" de separacion entre ejes.
Dimensiones de 4" a 120" de largo y 4" a 34" de alto. En medidas mayores a 22" de largo se le agrega travesafio para estabilidad. Medidas de 22"
a 34" de alto se le agrega travesafno al frente para estabilidad. Para medidas menores a 14" los orificios de fijacién avellanados sélo van en las
longitudes mas cortas del marco, en medidas mayores a 14" los orificios de fijacion avellanados van en la medida més larga. Con opcién a deflexion
sencilla modelo RI2S, la orientacion de las aletas es a lo largo de la segunda medida seleccionada.

» MATERIALES

Marco grande en aluminio extruido modelo RI2. Marco chico en aluminio extruido RI2S. Aleta aerodindmica de aluminio extruido.

» CODIGOS

HVRJTRI2-LLAA 1RI2 1RI2 Iny. doble delfexion alum plana LL" x AA”
HVRJTRI2S-LLAA 1RI2S 1RI2S Iny. sencilla deflexion a lo corto alum plana LL" x AA”

» COLORES

Blanco Dover Blanco Reffri Blanco Brillante Negro Mate Beige Aluminio

ESTANDAR A PEDIDO
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» RI2/RI2S-REJILLA DE INYECCION @
CON ALETAS AERODINAMICAS

REJILLAS / REJILLAS DE INYECCION

*» VISTAS GENERALES REIJILLA RI2

Ejemplo rejilla RI2 30" x 8”

Cédigo: HVRJ1RI2-3008
Medida interior - %4
Medida exterior + 1 %4

7" 934"
—
o
—
20 %
31 34" "
Medida interior - % Detalle de aletas y marco

Medida exterior + 1 %4

» EJEMPLO DE DISENO SEGUN MEDIDA DESEADA

MEDIDAS VELOCIDAD MEDIDA EXTERIOR MEDIDA INTERIOR

NUMERO DE (MARCO) (CUELLO)
PARTE EN EL CUELLO

LARGO (”) | ANCHO () (EJEMPLO) LARGO (”) | ANCHO (”) | LARGO () | ANCHO (")

30" 8" HVRJTRI2-3008 345 300 31 %" Q%" 29 V" TV
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» RI2/RI2S-REJILLA DE INYECCION @
CON ALETAS AERODINAMICAS

REJILLAS / REJILLAS DE INYECCION

» VISTAS GENERALES REJILLA RI2S

Ejemplo rejilla RI1S 8" x 30"

Cédigo: HVRJ1RI2S-0830
Medida interior - %4
Medida exterior + 1 %4

7 %" e

[

3134 Al

Medida interior - % Detalle de aletas y marco
Medida exterior + 1 %

» EJEMPLO DE DISENO SEGUN MEDIDA DESEADA

MEDIDAS VELOCIDAD MEDIDA EXTERIOR MEDIDA INTERIOR

NUMERO DE (MARCO) (CUELLO)
PARTE EN EL CUELLO

LARGO (”) | ANCHO (”) (EJEMPLO) LARGO (”) | ANCHO (”) | LARGO () | ANCHO (")

30" 8" HVRJ1RI2S-3008 475 300 31 %" 9 %" 29 V" Iz



» RI2/RI2S-REJILLA DE INYECCION
CON ALETAS AERODINAMICAS

REJILLAS / REJILLAS DE INYECCION

» TABLAS DE VALORES

Medida deseada Velocidad (FPM)

MODELO RI2
500

3

8'x 8"
10"x 6"

12"x6”

14”x 6"

16 x 8"

12°x12”
18"x 8"

20"x 107

36"x 6"

30" x 8“
24”x10”

Nota: No audible (N/A). Valores de tiro en pies con velocidad terminal de 150, 100 y 50 FPM en condiciones isotémicas a 0° de deflexion. Los valores de inyeccién estan basados con un AT a 10° C.

CFM/ft
Tiro (ft)
Criterio Ruido (NC)
CFM/ft
Tiro (ft)
Criterio Ruido (NC)
CFM/ft
Tiro (ft)
Criterio Ruido (NC)
CFM/ft
Tiro (ft)
Criterio Ruido (NC)
CFM/ft
Tiro (ft)
Criterio Ruido (NC)
CFM/ft
Tiro (ft)
Criterio Ruido (NC)
CFM/ft
Tiro (ft)
Criterio Ruido (NC)
CFM/ft
Tiro (ft)
Criterio Ruido (NC)

86
4-8-17
N/A

98
5-9-18
N/A

115
5-10-20
N/A

180
7-13-27
N/A

207
8-14-28
N/A

288
10-18-36
N/A

304
10-18-36
N/A

345
11-19-37
N/A

115
7-11-19
N/A

131
8-13-22
N/A

153
9-14-23
N/A

240
11-18-30
N/A

276
10-19-32
N/A

384
16-25-41
13

405
16-24-41
13

460
17-26-43
13

144
9-15-12
13

163
10-16-04
14

191
11-18-26
15

300
15-23-34
17

345
16-25-37
17

480
20-31-46
19

506
20-31-46
19

575
21-33-48
20

172
11-17-24
19

196
13-18-27
20

209
14-20-29
20

359
18-26-38
22

414
19-28-40
23

576
5-35-51
%

608
24-35-50
%

690
6-37-53
%

201
14-18-26
24

298
15-20-09
24

267
16-22-32
%

419
21-08-41
o7

483
23-30-44
o7

672
29-38-55
29

709
29-38-55
29

804
30-40-57
30

230
16-19-28
08

261
17-00-31
8

306
19-03-34
29

479
04-30-44
31

552
06-32-47
31

768
33-41-59
33

810
33-41-58
33

919
35-43-62
34

087
18-22-32
34

3%
19-04-35
3%

382
21-26-38
36

599
08-34-49
38

690
29-37-53
38

959
37-46-66
40

1012
37-46-66
40

1149
40-48-69
40
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» RI2/RI2S-REJILLA DE INYECCION
CON ALETAS AERODINAMICAS

REJILLAS / REJILLAS DE INYECCION

» TABLAS DE VALORES

MODELO RI2S

Medida deseada Velocidad (FPM) 500
. CFM/ft 100 128 160 200 240 265 330
g :8' , Tiro (ft) 4-8-17 7-11-19 9-16-12 11-17-24 14-18-26 16-19-28 18-22-32
1076 Criterio Ruido (NC) N/A N/A 13 19 24 28 34
CFM/ft 115 150 185 230 260 300 360
12" x 6” Tiro (ft) 5-9-18 8-13-22 10-16-24 12-18-27 156-20-29 17-22-31 19-24-35
Criterio Ruido (NC) N/A N/A 14 20 24 28 35
CFM/ft 140 179 222 265 300 350 450
14" x 6” Tiro (ft) 5-10-20 9-14-23 11-18-26 14-20-29 16-22-32 19-23-34 21-26-38
Criterio Ruido (NC) N/A N/A 15 20 25 29 36
CFM/ft 240 320 400 480 B50 650 800
16 x 8" Tiro (ft) 7-13-27 11-18-32 15-23-34 18-26-38 21-28-41 24-30-44 28-34-49
Criterio Ruido (NC) N/A N/A 12 22 27 31 38
CFM/ft 270 350 450 B50 620 710 880
1251 Tiro (ft) 8-14-28 12-19-32 16-25-37 19-28-40 23-30-44 26-32-47 29-37-63
187 xe Criterio Ruido (NC) N/A N/A 17 23 27 31 38
CFM/ft 350 470 560 700 820 950 1100
20" x10” Tiro (ft) 9-18-35 16-25-41 20-31-46 25-35-51 29-38-55 33-41-59 37-46-66
Criterio Ruido (NC) N/A 13 19 25 29 33 40
CFM/ft 410 540 660 800 930 1050 1320
36" x6” Tiro (ft) 10-18-35 16-24-41 20-31-46 24-35-50 29-38-55 33-41-58 37-46-66
Criterio Ruido (NC) N/A 13 19 25 29 33 40
L CFM/ft 475 625 800 950 1100 1250 1600
30” x& ; Tiro (ft) 11-19-37 17-26-43 21-33-48 26-37-53 30-40-57 35-43-62 40-48-69
247x10 Criterio Ruido (NC) N/A 13 20 25 30 34 40

Nota: No audible (N/A). Valores de tiro en pies con velocidad terminal de 150, 100 y 50 FPM en condiciones isotérmicas a 0° de deflexion. Los valores de inyeccién estan basados con un AT a 10° C.

Estas especificaciones estan sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas que se presentan son propiedad privada y registrada de cada uno de los fabricantes.

www.glassfiber.com LADA SIN COSTO: 800 090 6000 5



